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STULPFLÜGEL CLASSIC 80

Funktion
Adapter für Bänder für kombinierte Drehflügel-/Drehkippfenster CLASSIC 3D 80.
Der Adapter erlaubt den Umbau der Bänder für Drehkippfenster in Bänder für Stulpflügel unter Beibehal-
tung des Designs, der Einstellungen, Maße und möglichen Tragfähigkeit des Hauptflügels.
Werkstoffe
Gewindestifte und Stange der Drehbandführung aus Stahl
Halterung aus Zamak
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Tabelle der maximalen Tragfähigkeit [kg]

25 21 18 16 14 13 11 10 10
26 22 19 16 15 13 12 11 10
27 23 19 17 15 14 12 11 10
29 24 20 18 16 14 13 12 11
30 25 21 19 17 15 14 12 11
31 26 22 20 17 16 14 13 12
33 28 24 21 18 17 15 14 13
35 29 25 22 19 17 16 15 13
37 31 26 23 21 18 17 15 14
39 33 28 25 22 20 18 16 15
42 35 30 26 23 21 19 17 16
45 37 32 28 25 22 20 19 17
48 40 34 30 27 24 22 20 17
50 44 37 33 29 26 24 20 17
50 48 41 36 32 29 24 20
50 50 45 39 35 29 24
50 50 50 44 35 29
50 50 50 45 35
50 50 50 45
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Tabelle der Höchststärke der herstellbaren Scheibe [mm]

Art. Nr. Einzelteilbezeichnung QUERSCHNITT
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04727 ADAPTER FÜR STULPFLÜGEL 
CLASSIC 3D 80 C001 X 10

04739 BAND A/R CLASSIC 80 C001-C002-C003-C005-C006 X X X 10


