FENSTERFLUGEL MIT CHIC 100

7

Technische Merkmale
Die Steckgriffe Supra 7 kdnnen mit Giesse Antrieben und Getrieben verwendet Griff aus Aluminium-Druckguss

werden, die einen Rotor mit 7-mm-Vierkantbohrung enthalten.
Es sind vier Ausfiihrungen erhaltlich: ARIA, ASIA, KORA und PRIMA.

Es sind zwei Antriebe verfligbar.

+ 0102001 fiir zweiseitig wirkende Standardprofile (Eingang 11,1mm)

HANDHABUNG FLUGEL CHIC 100

Funktion

Fiir das Offnen und SchlieRen von Fliigeln mit CHIC 100 kdnnen Getriebe- und
Steckgriffe von Giesse verwendet werden.

Aus Platz- und Konstruktionsgriinden empfehlen wir die Verwendung von
Steckgriffen SUPRA 7, einem innovativen, beidseitig verwendbaren Griffsys-
tem ohne Rosette, fiir das Offnen und SchlieRen von Fenstern mit unter-
schiedlichen Offnungsarten, die mit kompatiblem Getriebe mit 7-mm-Vier-
kantstift ausgefiihrt sind.

Werkstoffe

mid.

+ 00949 fiir einseitig wirkende minimale Profile (Eingang 3,5mm) Eslock Schutzbehandlung
+ 0106101 fiir einseitig wirkende Standardprofile (Eingang 11,1mm)
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Mechanische Komponenten aus Zamak GS SIL-
VER PLUS, verzinktem Stahl und weillem Polya-

Befestigungsschrauben aus verzinkter Stahl, mit
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04153 SUPRA 7 - GRIFF ASIA X X X 10
04154 SUPRA 7 - GRIFF KORA X X X 10
04155 SUPRA 7 - GRIFF PRIMA X X X 10
04156 SUPRA 7 - GRIFF ARIA X X X 10
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EINSEITIG WIRKENDES EINLASSGE- )
00949 TRIEBE M180 GS Silver Plus X 10
€001-C002-C003-C004-C005-
€006-C009-C010-C012-C013-
0102001 INTERNES ZWEIWEG-GETRIEBE C014-C015-C016-C017-P001- GS Silver Plus X 5
P002-P004-P005-P006-P007-
P008-P009-PO10
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