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OS OPERATOR

VERLÄNGERUNG

Funktion
Länge der Verlängerung 350 mm (13 25/32"), die in Verbindung mit einem 
Beschlag OS Operator zur Herstellung einer zusätzlichen Schließstelle dient.

Technisches On-
line-Datenblatt

Technische Merkmale
Die Befestigung am Rahmenprofil erfolgt mit mitgelieferten selbstschneiden-
den Schrauben und die Verbindung mit dem Beschlag erfolgt mithilfe eines 
Verbindungselements.
Der Verriegelungsbolzen auf der Verlängerung ist einstellbar.

Werkstoffe
Verbindungselement aus Polyamid
Verlängerung aus stranggepresstem Aluminium
Einstellbarer Verriegelungsbolzen und Schließplat-
te aus Zamak
Schrauben, Sicherungsschraube und Anschraub-
platte aus Edelstahl

±  m3 m

± 3,2 mm

Einstellung der Schließstellen

350 mm (13 ¾”)
         02070

350 mm (13 ¾”)
          02070

350 mm (13 ¾”)
 02070

466,5 mm (18 3/8”)
   020021

725 mm (28 ½”)
 02000

Art. Nr. Einzelteilbezeichnung Länge Kombinierbar mit
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02070 VERLÄNGERUNG OS OPERATOR 350 mm
02000 

 02002 1 
 02002 2

X 10


