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COMPASES LIMITADORES CON BLOQUEO

Funciones
El compás limitador con bloqueo limita la hoja proyectante (Top o Side Hung) 
en posición de máxima apertura y puede bloquearla en esa posición median-
te el movimiento del elemento de maniobra.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
A menudo, por motivos de seguridad, se requiere la posibilidad de bloquear la hoja en su 
posición de máxima apertura limitada. Giesse ha ideado un nuevo concepto de apertura 
externa segura: el mecanismo, mediante la rotación de la martelina/cremona, puede man-
tener la hoja bloqueada en su posición de máxima apertura limitada pero, si es necesario, 
puede permitir a la hoja alcanzar la posición de "apertura total".
En un cerramiento proyectante (Top Hung) o practicable externo (Side Hung), aplicando 2 
compases limitadores con bloqueo, en combinación con otros artículos Giesse, es posible 
obtener los siguientes tipos de apertura:
• hoja cerrada y puntos de cierre en toma: mango de accionamiento a 0°
• hoja con libre apertura hasta la posición de máxima limitación: mango de accionamiento 
a 90°
• hoja en posición de máxima apertura bloqueada: mango de accionamiento a 0°
• hoja con apertura hasta la posición de máxima apertura: accionamiento a 180°
El producto es aplicable a sistemas proyectantes con una luz (distancia hoja - marco) de 
17 mm.
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Ejemplo de configuración proyectante (Top-Hung)

Descripción Cant. Código
Compás limitador con bloqueo 2 01700
Accionamiento Ghibo Plus CW1 1 02079

Ángulo de reenvío Futura 2 04020K
Bulón fijo 4 04049

Encuentro regulable para marco 4 01396
Martelina 1 artículo a elección del catálogo 

Giesse
Centra hoja elevable 2 01717

Retenedor para muro cortina 1 01410
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Ejemplo de configuración practicable externo (Top-Hung)

Descripción Cant. Código
Compás limitador con bloqueo 2 01700

Dispositivo de arrastre de la 
varilla 1 04098001/04099001

Ángulo de reenvío Futura 2 04020K
Bulón fijo 4 04049

Encuentro regulable para marco 4 01396
Cremona Unica monodireccional 1 depende de la geometría del 

perfil
Centra hoja elevable 1 01717
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Código Descripción Nota
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01700 COMPÁS LIMITADOR CON BLOQUEO luz mm 17 X 10


