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MANILLAS LATÓN

Funciones
Pareja de manillas, con tope, ambidiestras, a aplicar en el montante o en la 
franja central de una puerta.

Ficha técnica on-line

Características Técnicas
Para garantizar la posición horizontal de la manilla, el mango está equipado 
con un muelle de retorno en espiral.
El elemento cubreplaca se fija en la placa mediante roscado y se usa una llave 
Allen para el apriete final en la manilla para formar un solo conjunto.
El mango está forjado en caliente, partiendo de una barra de latón, con una 
atención especial que permite obtener resultados excelentes.
Los procesos de limpieza, pulido y abrillantado exaltan las características es-
téticas del latón y la pintura transparente posterior de alta resistencia asegura 
su duración a lo largo del tiempo.

Materiales
Mango y cubrecaja de latón
Muelle de acero armónico
Cuadradillo, tornillos y llave Allen de acero galva-
nizado

Manilla Prima 
 roseta redonda

Manilla Prima 
 roseta oval

Manilla Marina 
 roseta oval

Pomo Golf Manilla Simona 
 roseta oval

Manilla Martina 
 roseta oval

Manilla Margherita 
 roseta oval

Manilla Alba 
 roseta oval

Manilla Letizia 
 roseta redonda

Manilla Letizia 
 roseta oval
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Código Descripción Mecanizado
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02473N MANILLA PRIMA LATÓN ROS. 
OVAL-CP 3 X 2

02474N MANILLA PRIMA latón ros. redonda 
- cp 2 X 2

02487 MANILLA TREND ROSET.OVAL 1 X 5

02505 POMO GOLF LATÓN-CP 3 X 2

02518N MANILLA SIMONA LATÓN - CP 3 X 2

02521N MANILLA MARTINA LATÓN ROS. 
OV. - CP 3 X 2

02541N MANILLA MARGHERITA latón - 
r-ov. - cp 3 X 2

02553N MANILLA ALBA latón ros. oval - cp 3 X 2

02558N MANILLA LETIZIA latón ros. 
red. - cp 2 X 2

02559N MANILLA LETIZIA latón ros. 
ova. - cp 3 X 2


