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ACTUADORES DE CADENA

RADIOMANDO PARA VARIA SLIM RADIO

Funciones
El radiomando controla la apertura y el cierre a distancia del actuador de cadena Varia Slim 
Radio art. 07888.

Características Técnicas
Es un transmisor que permite accionar a distancia, por radio, un actuador de 
cadena VARIA SLIM RADIO art. 07888.
Dispone de 30 canales de transmisión directa por ondas de radio a 
433,92 MHz, con código variable (rolling code) y más de 18 000 millones de 
combinaciones posibles.
Un único radiomando puede controlar varios VARIA SLIM RADIO.
Pantalla LCD.
Alcance máximo 50 m con las pilas cargadas.
Funciona con dos pilas AAA de 1,5 V.

Materiales
ABS blanco
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Características técnicas

Modelo Radiomando cód. 07892
Tipo Radiomando multicanal con microprocesador
Número de canales de transmisión 30
Frecuencia de transmisión 433,92 MHz
Modulación ASK
Tensión de alimentación 2 pilas AAA de 1,5 V
Tensión de funcionamiento 1,8V ÷ 3,3V
Duración estimada de las pilas > 2 años con uso medio de 1 minuto al día
Pantalla LCD
Visualización 2 dígitos (canal seleccionado)
Visualización Indicación del estado de carga de las pilas
Visualización estado de transmisión
Visualización Letras para funciones específicas
Medidas de la pantalla 18,5x13,5 mm
Codificación HCS301
Códigos independientes > 18 x 10^18 combinaciones
Consumo en espera < 1 µA
Consumo en transmisión < 20 mA
Teclado Control operativo (Flecha arriba, Flecha abajo, STOP)
Teclado 2 teclas de función (F1 y F2)
Teclado 1 tecla de memoria (M)
Teclado 1 tecla para el canal (CH)
Alcance 50 m (con pilas cargadas)

Referencias normativas Homologado según la Directiva R&TTE 1999/5/CE - Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo del 9 marzo de 1999

Dimensiones 145 x 38,5 x 22,5 mm
Peso 76 g

Código Descripción Nota
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07892 RADIOMANDO - RC X 1


