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PAUMELLES POUR PORTES À APPLICATION FRONTALE

GABARITS D'USINAGE DES PAUMELLES

Fonctions
Gabarits d'usinage du profil pour le montage des paumelles DOMINA HP, 
DOMINA HP COVER et DOMINA CLASSIC version 2 et 3 lames, avec divers 
entraxes.

Fiche technique en 
ligne

Caractéristiques techniques
Les gabarits présentent des repères de diamètres différents pour faciliter leur 
mise en place sur les profils coplanaires et des positionneurs réglables pour 
l'application sur des profils non coplanaires.

Matériaux
Corps de gabarit en aluminium
Douilles de guidage en acier carbonitrué (pré-mon-
tées)
Broches, positionneurs et vis de fixation en acier 
zingué
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03237 GABARIT D'USINAGE DES PAU-
MELLES DOMINA

62,5 
 78 
 84 

 99,5

positionneurs réglables 
 2 chevilles double diamètre 

Ø4-Ø4,5 
 2 chevilles Ø5 
 2 chevilles Ø6

X 1

03286 GABARIT D'USINAGE DES PAU-
MELLES DOMINA 55,5

2 chevilles double diamètre 
Ø4-Ø4,5 

 2 chevilles Ø5 
 2 chevilles Ø6

X 1

05052 GABARIT D'USINAGE DES PAU-
MELLES DOMINA

70,5 
 92

positionneurs réglables 
 2 chevilles double diamètre 

Ø4-Ø4,5 
 2 chevilles Ø5 
 2 chevilles Ø6

X 1


