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SYSTÈMES SKG 2 STARS - OUVERTURE À LA FRANÇAISE

SKG - PAUMELLES ET COMPAS FUTURA 3D 130

Fonctions
Jeu de paumelles (supérieure et inférieure) et compas oscillo-battant Futura 
3D 130.

Fiche technique en 
ligne

Caractéristiques techniques
Paumelles : jeu de paumelles (supérieure et inférieure) entièrement pré-assem-
blées et prêtes pour être posées sur le profil.
Compas :  ils assurent l'ouverture oscillo-battante et sont compatibles avec les 
mécanismes et les paumelles d'oscillo-battant.
Matériaux
Paumelles :
• Corps de paumelles en aluminium extrudé et en laiton
• Supports en zamak, finition GS Silver Plus (jusqu'à 500 h de résistance à la 
corrosion).
• Axes, vis et goujons en acier inox
Compas :
• Corps, bloc de fixation et coulisseau en zamak, finition GS Silver Plus (jusqu'à 
500 h de résistance à la corrosion)
• Tringle, bielle, goujons et vis en acier inox
• Disque d'arrêt en polyamide

L

04711 04284 62
5

L
16

00

T1T1

Ouverture à la française
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SYSTÈMES SKG 3 STARS - OUVERTURE À LA FRANÇAISE

SKG - PAUMELLES ET COMPAS FUTURA 3D 130

Fonctions
Jeu de paumelles (supérieure et inférieure) et compas oscillo-battant Futura 
3D 130.

Fiche technique en 
ligne

Caractéristiques techniques
Paumelles : jeu de paumelles (supérieure et inférieure) entièrement pré-assem-
blées et prêtes pour être posées sur le profil.
Compas :  ils assurent l'ouverture oscillo-battante et sont compatibles avec les 
mécanismes et les paumelles d'oscillo-battant.
Matériaux
Paumelles :
• Corps de paumelles en aluminium extrudé et en laiton
• Supports en zamak, finition GS Silver Plus (jusqu'à 500 h de résistance à la 
corrosion).
• Axes, vis et goujons en acier inox
Compas :
• Corps, bloc de fixation et coulisseau en zamak, finition GS Silver Plus (jusqu'à 
500 h de résistance à la corrosion)
• Tringle, bielle, goujons et vis en acier inox
• Disque d'arrêt en polyamide
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