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COULISSANT À RELEVAGE GS3000 - 300/400

BOUCHONS CACHE USINAGE GS3000

Fonctions
Bouchons cache usinage pour système coulissant à relevage GS3000.

Fiche technique en 
ligne

Caractéristiques techniques
Le kit cache-usinage comprend tous les éléments nécessaires pour compléter 
un coulissant à relevage à deux ouvrants :
• bouchon anti-poussière supérieur et mousse centrale inférieure à insérer 
dans le dormant, au niveau du labyrinthe central, pour limiter la circulation de 
poussière et le passage de l’air
• bouchons cache-usinage supérieurs et inférieurs pour cacher le fraisage sur 
le montant central de l’ouvrant
• Bouchons de fixation inférieurs assurant l'étanchéité sur le rail
• bouchon de drainage, à appliquer sur la traverse inférieure du dormant pour 
évacuer l'eau rapidement de l’intérieur de la gorge du dormant vers l’extérieur
• pattes de scellement entre le montant et la traverse sur les dormants avec 
coupe à 90°
• tubes d'évacuation à installer sur la traverse inférieure du dormant
 
Aussi disponibles des kit bouchons centraux et anti-soulèvement comprenant 
:
• bouchon anti-poussière supérieur et mousse centrale inférieure à insérer 
dans le dormant, au niveau du labyrinthe central, pour limiter la circulation de 
poussière et le passage de l’air
• Bouchos cache-usinage supérieur et inférieur avec plots servant à amortir les 
coups entre l'ouvrant et le dormant en phase de fermeture
• Bouchon anti-soulèvement à appliquer dans l’angle supérieur du dormant. 
Conçu pour éviter le dégondage de l'ouvrant s'il se détache du rail inférieur
• cales anti-soulèvement à installer face au montant latéral de l’ouvrant

Matériaux
Bouchon anti-poussière supérieur comprenant une 
structure en plastique et une partie en mousse
Mousse centrale inférieure en caoutchouc expan-
sé
Vis en acier inox
Bouchons cache-usinage et anti-soulèvement en 
polyamide renforcé avec fibre de verre
Bouchons d'étanchéité inférieurs en caoutchouc
Bouchon et tubes d'évacuation en polyamide avec 
fibres de verre
Pattes d'étanchéité en caoutchouc adhésif
Amortisseurs en caoutchouc

Kit cache-usinage pour coulissant à relevage à 2 
ouvrants

Kit cache-usinage et anti-soulèvement Bouchons cache usinage 
inférieurs
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07164
KIT BOUCHONS CACHE USINAGE 
GS3000 X 5

07967
KIT BOUCHONS CACHE USINAGE 
GS3000 X 5

0797701
KIT BOUCHONS ANTI-SOULÈVEM-
ENT CENTRAUX -GS3000 X 5

07978
KIT BOUCHONS ANTI-SOULÈVEM-
ENT CENTRAUX -GS3000 X 5



34

COULISSANT À RELEVAGE GS3000 - 150

BOUCHONS CACHE USINAGE GS3000

Fonctions
Bouchons cache usinage pour système coulissant à relevage GS3000.

Fiche technique en 
ligne

Caractéristiques techniques
Le kit cache-usinage comprend tous les éléments nécessaires pour compléter 
un coulissant à relevage à deux ouvrants :
• bouchon anti-poussière supérieur et mousse centrale inférieure à insérer 
dans le dormant, au niveau du labyrinthe central, pour limiter la circulation de 
poussière et le passage de l’air
• bouchons cache-usinage supérieurs et inférieurs pour cacher le fraisage sur 
le montant central de l’ouvrant
• Bouchons de fixation inférieurs assurant l'étanchéité sur le rail
• bouchon de drainage, à appliquer sur la traverse inférieure du dormant pour 
évacuer l'eau rapidement de l’intérieur de la gorge du dormant vers l’extérieur
• pattes de scellement entre le montant et la traverse sur les dormants avec 
coupe à 90°
• tubes d'évacuation à installer sur la traverse inférieure du dormant
 
Aussi disponibles des kit bouchons centraux et anti-soulèvement comprenant 
:
• bouchon anti-poussière supérieur et mousse centrale inférieure à insérer 
dans le dormant, au niveau du labyrinthe central, pour limiter la circulation de 
poussière et le passage de l’air
• Bouchos cache-usinage supérieur et inférieur avec plots servant à amortir les 
coups entre l'ouvrant et le dormant en phase de fermeture
• Bouchon anti-soulèvement à appliquer dans l’angle supérieur du dormant. 
Conçu pour éviter le dégondage de l'ouvrant s'il se détache du rail inférieur
• cales anti-soulèvement à installer face au montant latéral de l’ouvrant

Matériaux
Bouchon anti-poussière supérieur comprenant une 
structure en plastique et une partie en mousse
Mousse centrale inférieure en caoutchouc expan-
sé
Vis en acier inox
Bouchons cache-usinage et anti-soulèvement en 
polyamide renforcé avec fibre de verre
Bouchons d'étanchéité inférieurs en caoutchouc
Bouchon et tubes d'évacuation en polyamide avec 
fibres de verre
Pattes d'étanchéité en caoutchouc adhésif
Amortisseurs en caoutchouc

Kit cache-usinage pour coulissant à relevage à 2 
ouvrants

Kit cache-usinage et anti-soulèvement Bouchons cache usinage 
inférieurs
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07164
KIT BOUCHONS CACHE USINAGE 
GS3000 X 5

07967
KIT BOUCHONS CACHE USINAGE 
GS3000 X 5

0797701
KIT BOUCHONS ANTI-SOULÈVEM-
ENT CENTRAUX -GS3000 X 5

07978
KIT BOUCHONS ANTI-SOULÈVEM-
ENT CENTRAUX -GS3000 X 5
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