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FECHOS GIAP FOLHA BATENTE

Funções
Fecho para folhas passiva e abre e tomba Giesse de carateristicas com 
terminais em poliamida com eixo excentrico que permite uma regulagem em 
compressão do batente da folha.

Ficha técnica online

Características Técnicas
O fecho é composto de um cadeado superior e um inferior adequadamente di-
mensionados para poder alojar os encontros de fechamento (cad. superior) e 
antiqueda (cad. inferior). É aplicado na Canal do perfil sem usinagens; obtido o 
seu posicionamento correto, é fixado fechando a grade pré-montada no bloco 
de fixação. A placa de conexão pode ser substituída pela HASTE de conexão 
Giesse, sempre que seja necessário posicionar a mecanismo em um ponto 
diferente daquele fornecido em série.

Materiais
Extensão em alumínio
Mecanismo do fecho, elemento de conexão, cas-
quilho terminal, terminais superiores e inferiores 
em poliamida
Pastilha de fixação em zamak
Parafusos e parafusos em aço inoxidável
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0426001 FECHO GIAP FOLHA PASSIVA A/T C010 15 ÷ 20 + 0,8 X 10

04265K FECHO GIAP FOLHA PASSIVA A/T C007 15 ÷ 18 - X 10

04266 FECHO GIAP FOLHA PASSIVA A/T C008 20 ÷ 23 - X 10

04267 FECHO GIAP FOLHA PASSIVA A/T C009 15 ÷ 20 - X 10

04274K FECHO GIAP FOLHA PASSIVA A/T C001-C003-C010-C011-C-
012-C015-C017 15 ÷ 20 + 0,8 X 10

04277K FECHO GIAP FOLHA PASSIVA A/T C005 14  ÷ 18 + 0,8 X 10

04278K FECHO GIAP FOLHA PASSIVA A/T C002-C014-C017 13,5 ÷ 16,8 + 0,8 X 10


