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CREMONAS PARA SISTEMAS DE CORRER

CREMONAS PARA SISTEMAS DE CORRER

CREMONA CITY

Funções
Sistema completo de cremonas, para o fechamento e deslizamento da folha 
interna de uma porta ou janela de correr de alumínio.

Ficha técnica online

Características Técnicas
A cremona City permite um fechamento automático ou manual de acordo com 
a necessidade do encarregado e do usuário final.
O fechamento automático é geralmente utilizado nas janelas deslizantes: 
quando é deslocada, o folha fecha, o cabo pode permanecer bloqueado na 
posição de abertura.
O fechamento manual é geralmente utilizado nas portas deslizantes: quando é 
encostada, o folha não entra em fechamento. Caso contrário, quando é girado, 
o cabo é girado e colocado na posição vertical.
Com função manual, a cremona City é compatível com o multifecho Top Secu-
rity Brio.
A cremona City tem uma sinalização visual vermelha/verde para reconhecer a 
distância o estado de fechamento/abertura do FOLHA.
O artigo para realizar o fechamento exige um LINGUETA (lado do folha) e um 
contrafecho (lado da tela).

Materiais
Caixa e cabo em alumínio moldado
Cursor, placas de fixação em zamak moldado 
galvanizado branco
Grade de fixação e mola em aço inoxidável
Posicionador em Hostaform
Pinos e parafusos em aço inoxidável

A cota X varia de acordo com a série de utilização
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Código Descrição Observações
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03018N CREMONA CITY Compatível com gatilho PRATIKA/NADA X X 5

03360V CREMONA CITY Compatível com gatilho BRIO EVO X X 10


