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CONECTOR DE MOVIMENTAÇÃO

Funções
Peças em poliamida, reversíveis, para a ligação entre as cremonas e as has-
tes de poliamida de uma janela com folha de alumínio de junta aberta.

Ficha técnica online
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02086 CONECTOR (PARA FACHADA) 
H=22,7 Zamak Cinza desenho 4 6 ÷ 8 mm X 50

02194 CONECTOR (PARA FACHADA) 
H=12 Zamak Cinza desenho 4 6 ÷ 8 mm X 50

02236 CONECTOR (PARA FACHADA) 
H=17,7 Zamak Cinza desenho 4 6 ÷ 8 mm X 50

02262 CONECTOR (PARA FACHADA) 
H=14,7 Zamak Cinza desenho 4 6 ÷ 8 mm X 50

02385 CONECTOR C007 Poliamida Preto desenho 1 8 mm X 100

02385K CONECTOR C007 Poliamida Cinza desenho 1 8 mm X 100

02386 CONECTOR C008 Poliamida Preto desenho 1 8 mm X 100

02387 CONECTOR

C001-C002-C003-C-
004-C005-C006-C-
009-C010-C012-C-
013-C014-C015-C-
016-C017-P001-P-
002-P004-P005-P-
006-P007-P008-P-

009-P010

Poliamida Preto desenho 1 8 mm X X 100

02387K CONECTOR

C001-C002-C003-C-
005-C006-C009-C-
010-C012-C013-C-
014-C015-C016-C-
017-P001-P002-P-
004-P005-P006-P-

007-P008-P009-P010

Poliamida Cinza desenho 1 8 mm X 100

03474 ELEMENTO DE MOVIMENTAÇÃO - Zamak Preto desenho 2 - X 20

03474K ELEMENTO DE MOVIMENTAÇÃO

C001-C002-C003-C-
004-C005-C006-C-
009-C010-C012-C-
013-C014-C015-C-
016-C017-P001-P-
002-P004-P005-P-
006-P007-P008-P-

009-P010

Zamak Cinza desenho 2 - X 20


