FOLHA BATENTE GS1000-HD 200

COMPONENTES GS1000-HD

Fungoes

Sistema completo de fechamento para a realizagdo de fechamentos do tipo
folha batente GS1000 com comando forgado.

Disponivel nas versdes para camara europeia.

Caracteristicas técnicas

O sistema de fechamento utiliza mecanismo de fechamento especial com
abertura LOGICA no qual acionando a cremona, ocorre primeiro a abertura do
folha, depois do deslizante.

A particular conformacao dos bragos da ferragem especial permite a rechama-
da semi-automatica do folha na posigao de abertura de postigos e na posigao
de fechamento.

0 conjunto de Componentes utiliza encontros fixos e linguetas regulaveis (1,2
mm) para otimizar a pressao perimetral do folha.

Os componentes das Componentes sao pré-montados e fixados no perfil atra-
vés de parafusos Torx.

E possivel adicionar até dois pontos de fechamento suplementares, em fungao
das dimensoes do folha.

O conjunto de Componentes é constituido por:

*n° 3 de reenvios para a transmissao do movimento entre equipamentos e
travessas, para fixar no perfil através do clipe de encaixe

*n° 1 de movimentagao da cremona

*n° 2 dos bragos de abertura + patins de deslizamento

+n° 2 de trincos (para utilizar no conjunto de encontros adquirido separada-
mente)

* n° 3 de hastes de fechamento

+ n° 8 de pontos de fechamento (linguetas regulaveis + encontros fixos)
*n° 1 da etiqueta adesiva para o acionamento correto do sistema

*n° 1 do dispositivo de desconexao dos bragos e roldanas

Materiais

Movimentagao em aluminio e zamak

Reenvio em zamak

Bragos de abertura e trincos em ago

HASTES de fechamento em ago

Patins de deslizamento em poliamida e ago

Encontros e lingueta em zamak

Parafusos em ago
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Cédlgo Descriqio Intervalo [mm] | Secdo do perfil GS1000-ML GS1000-HL | GS1000-HD 100  GS1000-HD 160 | GS1000-HD 200 = Eme ‘E ig ﬁ_‘:‘
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CONJUNTO DE COMPONENTES C001-C002.C-
09781 ESQUERDA GS1000-HD 003-C005 X X X X !
CONJUNTO DE COMPONENTES C001-C002.C-
09782 |p|REITA GS1000-HD 003-C005 X X X X 1
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