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TERMINAIS

Funções
Terminal em poliamida para HASTEs com pino para fixação dos folhas nas 
travessas das telas.

Ficha técnica online

Características Técnicas
Para a fixação direta onde esteja solicitada a aplicação dos encontros, deverá 
prender na pino o cabo regulável em poliamida para obter um acoplamento 
perfeito.
É aplicado na haste de fechamento da cremona GIESSE com o mesmo siste-
ma de encaixe com o qual a haste é fixada no bloco de conexão.

Materiais
Corpo e casquilho em poliamida com fibras de 
vidro.
pino do terminal em aço com acabamento de 
zinco-níquel.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5

Código Descrição Tipo Canal (mm) Ponta descentra-
lizada Regulagem (mm) Cor
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02114 TERMINAL PARA HASTES 1 15 ÷ 20 - + 0,8 Preto X 50

02114K TERMINAL PARA HASTES 1 15 ÷ 20 - + 0,8 Cinza X 50

02140 TERMINAL PARA HASTES 2 23,6 ÷ 31 - + 0,8 Preto X 50

02141 TERMINAL PARA HASTES 3 15 ÷ 18 - - Preto X 25

02141K TERMINAL PARA HASTES 3 15 ÷ 18 - - Cinza X 25

02142 TERMINAL PARA HASTES 3 20 ÷ 23 - - Preto X 25

02146 TERMINAL PARA HASTES 4 20 ÷ 23 - - Preto X 50

02161 TERMINAL PARA HASTES 5 15 ÷ 20 SIM - Preto X 25

02162 TERMINAL PARA HASTES 5 15 ÷ 20 SIM - Preto X 50

02163 TERMINAL PARA HASTES 5 15 ÷ 20 SIM - Preto X 50


