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ОКОННЫЕ ШПИНГАЛЕТЫ

ОКОННЫЕ ШПИНГАЛЕТЫ

ШПИНГАЛЕТЫ СТВОРОК GIAP

Описание
Шпингалет из полиамида, в комплекте с приводными и фиксирующими 
частями.
Идеально подходит для алюминиевых дверей и окон с боковой подве-
ской.

Онлайновая техниче-
ская спецификация

Технические характеристики
Перед установкой шпингалетов необходимо надеть, поставляемую в 
комплекте регулируемые втулки из полиамида, на штифты шпингалетов, 
чтобы обеспечить качественное запирание и прижим.
Устанавливается в паз профиля без какой-либо обработки. После выбора 
места расположения шпингалета, зафиксируйте его в данном положении 
с помощью фиксирующего блока, затянув винт со шлицем без головки 
M5, с помощью торцового шестигранного ключа на 2,5 мм.
Для удлинения механизма соединительную тягу из полиамида заменяют 
тягой, относящейся к той же серии.

Материалы
Базовые детали из полиамида, армированного 
стекловолокном
Штифт запора из никелированной стали
Фиксирующий блок изготовлен из сплава ЦАМ
Винт ответной планки из нержавеющей стали
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02108 КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 3 15 ÷ 20 + 0,8 ДА - X 50

02108K КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 3 15 ÷ 20 + 0,8 ДА - X 50

02111K КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 4 15 ÷ 20 + 0,8 - - X 50

02111N КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 4 15 ÷ 20 + 0,8 - - X 50

02112 КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 4 13,2 ÷ 16,8 + 0,8 - - X 50

02112K КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 4 13,2 ÷ 16,8 + 0,8 - - X 50

02121 КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 4 15 ÷ 20 - - - X 20

02125 КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 4 14  ÷ 18 + 0,8 - - X 50

02125K КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 4 14  ÷ 18 + 0,8 - - X 50

02131 КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 5 15  ÷ 18 - - - X 25

02131K КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 5 15  ÷ 18 - - - X 25

02132 КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 5 20 ÷ 23 - - - X 25

02133 КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 4 23,6 ÷ 31 + 0,8 - - X 50

02134 КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 5 20 ÷ 23 - - - X 25

02138K КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 3 13,2 ÷ 16,8 + 0,8 ДА - X 50

02164 КОМПЛЕКТ ШПИНГАЛЕТА GIAP 6 15 ÷ 20 - - ДА X 25

02165 ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ ШПИН-
ГАЛЕТА GIAP 1 15 ÷ 20 - - - X 50

02165K ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ ШПИН-
ГАЛЕТА GIAP 1 15 ÷ 20 - - - X 50


